
CODICE COMPLETO TIPOLOGIA CAPITOLO VOCE ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' COSTO TOTALE

TOS21_PR.P51.051.009 MATERIALI
Tubazioni, accessori e apparecchiature per 
riscaldamento e climatizzazioni

Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui 
conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e 
anello elastomerico di tenuta

diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 m. € 5,92 10 € 59,25

TOS21_PR.P15.067.014 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno 
mm 160

cad. € 8,06 1 € 8,06

TOS21_PR.P15.067.038 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Tee a 45° (o anche detta braga), SN 8 kN/m2, 
diametro esterno mm 160

cad. € 14,04 3 € 42,12

TOS21_PR.P15.067.089 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, 
diametro esterno mm 160

cad. € 41,77 1 € 41,77

TOS21_PR.P15.067.101 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 cad. € 8,19 1 € 8,19

TOS21_PR.P15.067.113 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, 
diametro esterno mm 160

cad. € 6,09 3 € 18,27

TOS21_PR.P15.067.121 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 cad. € 6,59 3 € 19,77

TOS21_PR.P15.067.140 MATERIALI MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di 
scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 
1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e 
guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 cad. € 5,15 3 € 15,45

MATERIALI
Tubazioni, accessori e apparecchiature per 
riscaldamento e climatizzazioni

valvola d'areazione tipo "minivent" a corpo € 30,00 1 € 30,00

MATERIALI
Tubazioni, accessori e apparecchiature per 
riscaldamento e climatizzazioni

Materiali edili vari per assistenza muraria a corpo € 43,00 1 € 43,00

242,88 €

60,72 €

€ 589,48PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO A CORPO PER MATERIALI DELLA COLONNA DI SCARICO 

CALCOLO PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO A CORPO PER INSTALLAZIONE N. 1 COLONNA DI SCARICO ESTERNA

REALIZZAZIONE DI COLONNA DI SCARICO ESTERNA ANTIRUMORE COLLETTIVA PER n. 3 BAGNI: in tubo PVC termoresistente per scarichi con tubo a bicchiere e anello 
elastomerico di tenuta - tipo Triplus Marca Valsir o equivalente. NB: non minore di 160 mm

CALCOLO PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO A CORPO PER FORNITURA MATERIALI PER N. 1 COLONNA DI SCARICO

TOTALE MATERIALI

maggiorazione del 25% per tipologia antirumore tipo Valsir - mod. TRIPLUS o similari



CODICE COMPLETO TIPOLOGIA CAPITOLO VOCE ARTICOLO U.M. PREZZO UNITARIO QUANTITA' COSTO TOTALE

TOS21_RU.M11.001.002 MANODOPERA Operaio impiantista per installazione di colonna di scarico collettiva esterna h. € 23,44 16 € 375,04
TOS21_RU.M11.001.002 MANODOPERA Operaio impiantista per installazione di colonna di scarico collettiva esterna h. € 23,44 16 € 375,04

TOS21_RU.M10.001.002 MANODOPERA Operaio specializzato
per assistenza muraraia alla posa di tubazione: dal piede 
della colonna a pozzetto d'ispezione già esistente, il tutto 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

h. € 28,66 4 € 114,64

TOS21_RU.M10.001.003 MANODOPERA Operaio qualificato
per assistenza muraraia alla posa di tubazione: dal piede 
della colonna a pozzetto d'ispezione già esistente, il tutto 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

h. € 26,60 4 € 106,40

971,12 €

cad. € 971,12
15% € 145,67

3,0% € 4,37

10% € 111,68

€ 1.232,84

589,48 €
1.232,84 €

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO A CORPO PER INSTALLAZIONE COLONNA DI SCARICO ESTERNA

Totale MATERIALI 
Totale MANO D'OPERA 

NOLEGGI E TRASPORTI - nulla è considerato, in quanto il trasporto è già considerato nel prezzo dei materiali; per quanto concerne i noleggi, è necessaria la realizzazione di ponteggio perimentrale a telai prefabbricati già indicato nel computo metrico degli oneri di 
sicurezza.

TATALE PREZZO SINGOLA COLONNA DI SCARICO 1.822,31 €

(B) Spese generali (15% di A)

Di cui oneri di siurezza afferenti l'impresa (3% di B)

( C) Utile d'impresa (di A+B)

TOTALE MANODOPERA

COSTO MARGINALE UNITARIO (A)


