
 

 

COMUNE DI PISA – via San Benedetto n° 6-8 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA intervento di ripristino delle facciate e della 

copertura, sostituzione degli infissi esterni, sistemazioni esterne di marciapiedi, 

fognature e aree verdi oltre ad opere interne varie 
 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (reg. di att. art 82 c 16 L.R. n °1 del 03.01.2005) 

Per quanto riguarda l’elaborato tecnico della copertura si ritiene che non sia 

necessario redigere tale documento in quanto che non si andranno ad inserire le 

linee vita in copertura. Tale scelta progettuale è giustificata, come previsto al 

comma 4 dell’art. 7 del DPGR 75/2013, dalle caratteristiche strutturali della 

copertura insufficienti a garantire il corretto e sicuro ancoraggio dei sistemi 

anticaduta. Le strutture dei fabbricati in oggetto infatti, pur non presentando 

alcun tipo di lesione evidente, non risultano, a causa dei materiali e delle 

tecnologie impiegati nella loro costruzione, idonee soprattutto per quanto 

riguarda la resistenza a strappo degli ancoraggi della linea vita in caso di caduta 

dell’operatore. 

Forse sarebbe possibile risolvere tale problema andando a modificare la struttura 

originaria della copertura introducendo dei pilastri di irrigidimento. Tale soluzione 

tuttavia, a fronte di un risultato neppure certo, andrebbe sicuramente ad alterare 

pesantemente lo schema strutturale in essere, che come già detto non presente 

al momento criticità, con esiti non del tutto prevedibili. 

Inoltre si riscontra anche un’altra evidente criticità per quanto concernerebbe 

l’accesso alla copertura. Infatti il lucernario attualmente presente nel vano scale 

del fabbricato non presenta caratteristiche idonee ad un sicuro punto di accesso 

fisso, sicuro alla copertura, soprattutto per le sue piccole dimensioni. Si dovrebbe 

quindi prevedere una nuova apertura nella struttura di copertura e del sottotetto 

andando così a modificare ulteriormente lo schema statico. Per altro anche tale 

eventuale altra apertura sarebbe di difficile raggiungimento dall’interno del 

fabbricato, considerata la non calpestabilità del sottotetto. 

Alla luce di tutte le considerazioni precedentemente espresse ci si ricollega quindi 

al dettato del comma 4 dell’art. 7 del DPGR 75/2013, non prevedendo 

l’introduzione delle linee vita in copertura nel fabbricato oggetto d’intervento. 

L’esecuzione dei futuri interventi impiantistici o di manutenzione della copertura 

avverranno, come previsto sino ad ora, in condizioni di sicurezza mediante 

l’impiego di ponteggi o di piattaforme a cestello. 
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