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Sostituzione infissi e caldaia, installazione valvole termostatiche
LEGENDA STATO ATTUALE

050 Finestra ad 1 anta esistente 50x150 cm
0 con telaio in legno e vetro singolo da sostituire

100 Finestra a 2 ante esistente 100x150 cm
120 con telaio in legno e vetro singolo da sostituire

Caldaia murale esistente per riscaldamento e

/ﬂ Portoncino di ingresso esistente da sostituire
C
produzione acs da sostituire

== Collettore di distribuzione esistente per tubazioni impianto termico

Cronotermostato di zona esistente

= Radiatore esistente in elementi di alluminio
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Edificio 70260718
Via San Benedetto 10-12
Foglio 45, Part. 612

Edificio oggetto di demolizione

Edificio Tipo 1E

Edificio Tipo 2E

Edificio Tipo 20

Edificio Tipo 2N

Edificio Tipo 2S

- App. 5 vani: sostituzione caldaia,

installazione valvole termostatiche
App. 4 vani: sostituzione caldaia,
installazione valvole termostatiche
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Sostituzione infissi e caldaia, installazione valvole termostatiche
LEGENDA STATO DI PROGETTO

Finestra ad 1 anta di nuova installazione 50x150 cm
con telaio in PVC e vetrocamera. Uw < 1,35 W/m?K
(vd. computo pere edili)

Finestra a 2 ante di nuova installazione 100x150 cm
con telaio in PVC e vetrocamera. Uw < 1,35 Wim?K
(vd. computo opere edili)

Portoncino di ingresso di nuova installazione
U < 1,67 Wim*K
(vd. computo opere edili)

Caldaia murale a condensazione 24 kW di nuova installazione
per riscaldamento e produzione acs

Collettore di distribuzione esistente per tubazioni impianto termico
Cronotermostato di zona esistente

Radiatore esistente in elementi di alluminio

Valvola termostatica a bassa inerzia termica di nuova installazione
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